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Kontroll och användning av flergasmätare
I dagsläget så har troligen samtliga hamnar i Sverige fått kunskap om vet hur man skall hantera de godsslag som kan vara dödligt eller allvarligt skada arbetstagare som jobbar och hanterar detta gods i lastrum eller i planlager. Vad som vi däremot har sett och kan konstatera är att de som säljer flergasmätare inte har läst och förstått instruktionen och därför inte upplyser slutanvändare om vad som gäller vid daglig användning av dessa mätare. I svenska hamnar så arbetar vi med direktavläsande bärbara gasmonitorer (DRPGM) för att kontrollera syrehalten och leta efter giftiga eller brännbara gaser som tex. Kolmonoxid som är direkt är dödlig i höga koncentrationer.
Flergasmätare är ett nödvändigt och bra hjälpmedel för att kontrollera lastrum, containers och lager så att arbetstagare inte blir utsatt för skadliga nivåer av gaser som kan uppstå. 
När man skall köpa in bärbara eller fast monterade mätutrustningar så skall det föregås av en gemensam riskbedömning där man går igenom ev. syrebrist, gaser, bekämpningsmedel, godsslag mm. så att man köper in rätt mätare för ändamålet och inte en som bara mäter syre tex. när man måste ha en flergasmätare som mäter syre och kolmonoxid och svavelväte som exempel.
Behörigt utsedda skyddsombud skall vara med i inköpsprocessen samt vid framtagande av information till arbetstagare och aktuell arbetsinstruktion, samt handlingsplanen som tar i beaktande kalibrerings tider mm.  
Det man först måste skilja på är vad kalibrering eller ett så kallat Bump test eller om man översätter det till svenska ett stöttest är.










Kalibrering: Visar hur tillförlitlig och exakt flergasmätaren är och luftövervakningen görs med en känd spårbar koncentration av farlig gas för att säkerställa att sensorerna i instrumentet svarar korrekt och att ev. ljud och ljusalarm fungerar. Dessutom så skall det efter kalibrering tillsammans med mätaren skickas ett Kalibreringscertifikat till ägaren av mätaren. Ett kalibreringscertifikat innehåller resultatet av jämförelsen och all annan relevant information-om kalibreringen, såsom använd utrustning, miljöförhållanden, undertecknare, kalibreringsdatum, certifikatnummer, kalibreringsosäkerhet osv.  Hur och när kalibrering skall utföras står i manualen och på de flesta flergasmätare så varnar den när det är dags att utföra en kalibrering.

Bump eller stöttest: Denna kontroll kontrollerar att sensorer och ev. ljud och ljuslarm fungerar korrekt och att mätaren fungerar som den ska, detta är ett funktionstest inte noggrannhets test. I manualen så står det hur ofta och när testet skall utföras, många mätare har vi upptäckt när man läst manualen skall kontrolleras med ett bumptest när det skall användas, ibland dagligen eller 1 gång i veckan eller med annan intervall. Det står exakt hur och när det skall ske i manualen. 
Skyddsombudets roll gällande flergasmätare
Skyddsombud Skall medverka vid inköp.
Skyddsombud Skall medverka vid upprättande av utbildning och underhållsplan.
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